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				Системы механической автоматизации, в зависимости от электромеханической инфраструктуры, сферы деятельности и потребностей предприятий, повышают эффективность за счет оптимизации ресурсов и минимизируют человеческий фактор, тем самым значительно сокращая эксплуатационные расходы.



				Вентиляционные системы струйных вентиляторов


				В классических вентиляционных системах, которые используются на автостоянках, как чистый подаваемый воздух, так и отработанный воздух всасываются через вентиляторы и воздуховоды. Чтобы предотвратить падение давления, система должна работать с низкой скоростью воздуха. Однако это означает, что воздуховоды должны быть широкими и, следовательно, занимать много места.




				Мы используем совершенно другой метод струйной вентиляции. Здесь небольшое количество воздуха всасывается вентилятором, а затем удаляется на высокой скорости. Когда этот воздух попадает в воздух перед вентилятором, он толкает его вперед, а также втягивает воздух вокруг себя. Таким образом, весь воздух в окружающей среде приходит в движение и переносится на расстояние 20-40 метров без использования воздуховодов. Вся парковка контролируется за счет этих движений воздуха, а удаление дыма происходит быстро и легко.



				Метод вычислительной гидродинамики (CFD) - это метод, который обеспечивает подробный расчет расхода воздуха. Используется метод 3D-моделирования. Система моделируется в компьютерной среде путем размещения струйного вентилятора в соответствии со скоростью воздухообмена и геометрией окружающей среды. Благодаря полученным данным обеспечивается выбор наилучшего решения и улучшение системы.



				После компьютерного моделирования возможно подтверждение точности системы путем испытания холодным дымом на месте.
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